
Sál Josefa Čapka
Technické vybavení

Kapacita: 320 - 450 dle uspořádání, včetně balkonu a předsálí, pro koncerty až 500 osob 
Světla - zvuk společná kabina, možnost odposlechu ze sálu

Světla :    48 nezávisle řízených okruhů
                 Světelný pult NOVA  (48 submasterů) 
               16x FHR 1000W
               13x AHR 1000W (modrá, červená, zelená, oranžová)
                 2x Dělo 1000W

Zvuk :           Mixážní pult Behringer eurorack 
                      Efekt Alesis Qadraverb
                 1x Minidisc
                 1x CD Tascam CD-500
                      Reprobedny – sál 4x 350W Yorquile, horizont 2x 65W
                 1x bezdrátový mikrofon SHURE SM58 handset                            
                 

Zadní horizont černý, dělený
Zadní horizont modrý, celý
Přední opona vínová, dělená, elektrická 
5x tah  ruční, nosnost 130kg
2x osvětlovací baterie
3x lávka nad sálem
Jevištní lávka
3x motorová zásuvka 400V/32A  5kolík (na zadní stěně jeviště)
1x motorová zásuvka 400V/32A  5kolík (v sále v obložení)
Bezbariérový přístup na jeviště

Rozměry :



 


